Maintenance EI) Husqvarna

Husqvarna SUPERFLOOR™

Generell information angaende stidning och %
underhall av Husqvarna SUPERFLOOR™ SUPERFLOOR

Daglig rengoring med skurmaskin (endast vatten & Husqvarna HIPERCLEAN pad)

Torrmoppa forst golvet. Fyll tanken pa skurmaskinen med rent vatten och montera 3000 grit
diamantimpregnerad Husqvarna HIPERCLEAN stadrondell (sakerstall att skurmaskinen fungerar
korrekt innan stadningen pabaorjas). Skura sedan golvet med en hastighet pa ca 3-5 km/h (2-3,5
mph). Efter stadningen - skolj noggrant ur stadrondellen och kontrollera om fargmarkeringen ar
kvar. Om den &r borta, ersatt med en ny stadrondell.

For 6kad glans, efterpolera med en high speed-maskin (>1500 rpm) med en ren och torr 3000 grit
diamantimpregnerad Husqvarna HIPERCLEAN stadrondell.

Om golvet ar kraftigt nedsmutsat, tillsatt en lagalkalisk sapa (t.ex. Husqvarna CLEAN & PROTECT) i
skurmaskinen. Folj doseringsanvisning. Anvand ej sura eller starkt basiska rengéringsmedel
eftersom de bryter ner betongen.

Daglig rengoring utan skurmaskin (Manuell stadning med Husqvarna CLEAN & PROTECT)

Torrmoppa forst golvet. Moppa sedan med varmt vatten och Husqvarna CLEAN & PROTECT med
hjalp av en microfibermopp. Folj doseringsanvisning. Skélj och upprepa efter behov tills skurvattnet
fran golvet upplevs som rent. For 6kad glans, efterpolera med en high speed-maskin (>1500 rpm)
med en ren och torr 3000 grit diamantimpregnerad Husqvarna HIPERCLEAN stadrondell.
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* Husgvarna CLEAN & PROTECT ar en naturlig sdpa, sarskilt utvecklad som en rengérings- och underhallsprodukt for daglig
stadning av betong- och stengolv. Den kan anvéandas pa alla typer av betong- och stengolv som tal vatten.
Applikationsomraden &r till exempel industrigolv, butikslokaler, logistikcentra, stormarknader och privata hem. Lamplig att
anvanda bade inomhus och utomhus. Produkten kan anvandas bade vid manuell stadning och i skurmaskin. Den innehaller
tillsatser som fungerar som vax eller polish, fyller mikroporer och ger en hallbar yta som underlattar fortsatt underhall. Sapan
ar helt baserad pa naturliga produkter, och i bruksléning har den ett pH av ~9,5.

Forbrukning: For daglig stadning; blanda 0.5-1 del Husgvarna CLEAN & PROTECT med 100 delar vatten (0.5-1 dI/10 L
vatten).
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